
欢迎来到PEATS AD PODSTM系统。我们的AD Pods技术采用微生物
厌氧发酵技术产生生物沼气，再通过热电联产发电机组将沼气燃
烧从而产生电能和热能，整个过程和相关设备都完整包含在我们
自主研发的POD中。

我们的AD Pods系统是完全模块化的系统，有各种规格和容量以
供选择。所以您只需选择合适的沼气产量作为热电联产机组的燃
料，以满足您对电能和热水的需求。

Peats AD PodsTM是一种整体解决方案系统，专门将有机垃圾厌氧
堆肥技术与沼气热电联产技术完整的结合起来。整个流程在其独
立的成套系统中进行并完成，包括了中央控制面板，各种连接单
元和静音设备。

PEATS AD PODSTM系统的主要功能特点如下:

‣ 成套可移动装置，便于运输、操作和应用；

‣ 100% biogas including being able to start on biogas

alone；

‣ 预配置包括热电并联机制；

‣ 发电模式能实现市电并联和孤岛自行供电(非电网连接)；

‣ 成熟高效的系统技术能达到30%的发电率和50%的热量循环(热

水循环系统)；

‣ 装机容量从100千瓦起，规模不等。

Peats AD PodsTM系统代表了当今世界上最有价值的，基于微生物

厌氧发酵作用的发电系统之一，其便捷高效的特点适用于各类有

机垃圾的收集和处理工厂和中心，无论是已运作的还是即将建设

的。    

什么是生物沼气?  

生物沼气是由微生物在厌氧条件
下，经过发酵作用产生的。当环境
中没有氧气存在时（厌氧环境），
可生物降解的有机物质就会被微生
物消化分解，从而产生沼气。  

生物沼气是一种混合气体，主要包
含了甲烷(CH4)和二氧化碳(CO2)，
以及少量的氮(N2)、氢(H2)和硫化
氢(H2S)。沼气具有可燃烧性，能作
为一种燃料应用于热电联产(CHP)的
发电机组。

什么是市电并网模式和孤岛
自行供电模式？

在PEATS AD PodTM系统中，电力供
给能在这两种模式下运作：

• 在孤岛自行供电模式下，AD Pods
虽然不连接到当地的城市电网，但
是同样能为当地发电和提供热能。

• 在市电并网模式下，AD Pods系统
将连接到当地城市电网，同时允许
电力输出。在正确配备故障安全装
置的前提下，系统发电将会与市电
同步。而且，这个系统单元将会通
过市电网自动充满电能，或者根据
需求向市电网输出电力。 
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PEATS AD PODSTM

有机原料输入
- 家禽粪便（鸡、鸭）

- 家畜粪便（猪、马、牛）

- 高粱秸秆

- 家庭食品垃圾

- 商业食品垃圾

- 油脂废水

- 花园、葡萄园绿色垃圾

绿色电能输出

George
Line

George
Line



✓ 模块化/成套组装
✓ 无噪音
✓ 即插即用
✓ 为本地供电也能并入市电网
✓ 兼容各种沼气发电系统

标准配置

• 模块化的AD PODSTM - 根据原料垃圾的类型
和对生物能源的需求量，配置相应数量的AD POD单元
• 生物沼气净化系统 - 去除沼气中含有的硫化
氢气体和水分，减少对设备的损害，同时更利于发电
机充分燃烧发电。
• 生物沼气发电机组 - 通过燃烧生物沼气，将
生物能转化成电能，提供单相或三相的交流电。
• 沼气火炬燃烧系统 - 当发电机组处于维护，
关闭或紧急状况时，能安全释放并处理未利用的沼
气。     

可选择配置

• 生物沼气发电机组管理和并网系统 - 使发电
机输出的交流电与市电网同步（或者与其他的发电机
组），以满足当地的供电需求。
• 热能循环系统 - 将机组发电过程中产生的过
剩热量通过热水循环系统再利用于AD PODsTM加热或
者其他用途。
• AD PODSTM 加热恒温系统 – 通过热水循环
系统 和特殊材质加热衬垫来增加并维持AD PODSTM运
行温度，从而提升产气效果。
• Pulpmaster进料装载系统 – 将大块的原料
有机垃圾磨碎成浆，从而更利于AD PODSTM进一步反
应处理。
• 先进中央控制系统 - 基于PLC逻辑控制器的
一体化仪表控制终端，包括遥测系统，实现对于AD 
PODTM的中央控制和远程监测。   
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PEATS AD PODSTM

Peats AD Pods simply connect together to 
add more power output to suit your needs!

我们的Peats AD PodsTM系统就是这样：




